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Karlwood féle
építendõ pódium

HEA100 acélgerendából
és oszlopból
összeállított keretállás
alul v=10mm laposacéllal
a padlóhoz csavarozva
/K2/

40x40/3-as elemekbõl
összeállított vízszintes korlátelemek

40x40/3-as elemekbõl
összeállított korlátoszlop a pódiumhoz
csavarozva 2db •8 furat: •10

K1 keretállás
HEA100 acélgerendája

Acél lépcsõ
NAGÉV rácsokkal
U100 tartógerendákkal

Hea100 gerendához hegesztett,
U100-as kerethez csavarozott
U100 tartóelem 2db •12 8.8
furat: •14

v=6mm laposacélból
kialakított diafragma elem
az U100-as oszlophoz és
az U100-as kerethez hegesztve

U100
keretelem

50x50/3
vízszintes keretelem

v=6mm h=10cm
bokaléc a korláthoz hegesztve

U100-as acél oszlop

Hea100 gerendához hegesztett,
U100-as kerethez csavarozott
U100 tartóelem 1db •12 8.8
furat: •14

Hea100 gerendához hegesztett,
U100-as kerethez csavarozott
U100 tartóelem 1db •12 8.8
furat: •14

Karlwood féle
építendõ pódium

HEA100 acélgerendából
és oszlopból
összeállított keretállás
alul v=10mm laposacéllal
a padlóhoz csavarozva
/K1/

40x40/3-as elemekbõl
összeállított vízszintes korlátelemek

40x40/3-as elemekbõl
összeállított korlátoszlop a pódiumhoz
csavarozva 2db •8 furat: •10

K1 keretállás
HEA100 acélgerendája

Acél lépcsõ
NAGÉV rácsokkal
U100 tartógerendákkal

Hea100 gerendához hegesztett,
U100-as kerethez csavarozott
U100 tartóelem 2db •12 8.8
furat: •14

v=6mm laposacélból
kialakított diafragma elem
az U100-as oszlophoz és
az U100-as kerethez hegesztve

U100
keretelem

50x50/3
vízszintes keretelem

v=6mm h=10cm
bokaléc a korláthoz hegesztve

U100-as acél oszlopHEA100 acélgerendából
és oszlopból
összeállított keretállás
alul v=10mm laposacéllal
a padlóhoz csavarozva
/K1/

40x40/3-as elemekbõl
összeállított korlátoszlop a pódiumhoz
csavarozva 2db •8 furat: •10

U100
keretelem

U100
keretelem

U100
keretelem
U100
keretelem

50x50/3
vízszintes keretelem

50x50/3
vízszintes keretelem

50x50/3
vízszintes keretelem

50x50/3
vízszintes keretelem

40x40/3-as elemekbõl
összeállított vízszintes korlátelemek

K1 keretállás
HEA100 acélgerendája

K1 keretállás
HEA100 acélgerendája

Karlwood féle
építendõ pódium

Hea100 gerendához hegesztett,
U100-as kerethez csavarozott
U100 tartóelem 1db •12 8.8
furat: •14

Hea100 gerendához hegesztett,
U100-as kerethez csavarozott
U100 tartóelem 2db •12 8.8
furat: •14

Acél lépcsõ
NAGÉV rácsokkal
U100 tartógerendákkal

Hea100 gerendához hegesztett,
U100-as kerethez csavarozott
U100 tartóelem 2db •12 8.8
furat: •14

K1 jelû pódium tartó keret készül 3 helyen
K2 jelû pódium tartó keret készül 1 helyen
P7 jelû pódium a hozzá tartozó
korlátokkal készül 2 helyen.
P8 jelû pódium a hozzá tartozó korlátokkal
készül 1 helyen.
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