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Meglévõ falazatra
építendõ VB koszorú

25x20cm

Meglévõ falazatra
építendõ VB koszorú

25x45cm

Meglévõ falazatra
építendõ VB koszorú

25x45cm

Meglévõ falazatra
építendõ VB koszorú

25x45cm

Meglévõ falazatra
építendõ VB koszorú

25x20cm

Meglévõ falazatra
építendõ VB koszorú

25x20cm

VB koszorú-
merevítõgerenda

25x20cm
as:+3,21

VB koszorú-
merevítõgerenda

25x20cm
as:+3,21

G5 JELÛ
áthidalógerenda

45x26cm
as:+2,70

2x2=4db I-120 h=1500mm/db
as:+2,10

G5 Gerenda M = 1:25 (készül 1 helyen)

2db PTG-575

as:+3,00

3db PTG-525

as:+3,00

2db PTG-550

as:+3,00

2db PTG-450

as:+3,00

+3,00

Meglév• megmaradó borított fa födém

4db PHT-S-225
as:+2,70

PHT-S-175
as:+2,70

PH
T-S-125

as:+2,70

L5

3db PHT-S-125
as:2,40

3db PHT-S-300
as:2,10

3db PHT-S-175
as:+2,70

+3,00

C-C Metszet M = 1:25

G6 Gerenda M = 1:25 (készül 2 helyen)

D-D Metszet M = 1:25
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O2 VB oszlop készül 30x30cm
keresztmetszeti méretben 1 helyen M=1:25

O3 VB oszlop készül 30x30cm
keresztmetszeti méretben 1 helyen M=1:25
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O5 VB oszlop készül 30x30cm
keresztmetszeti méretben 1 helyen M=1:25
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O1 VB oszlop készül 30x30cm
keresztmetszeti méretben 1 helyen M=1:25

66,60

kg/fmJel (m) kg

kg

Egyes hossz db

11,101500 mm/db 4 db 6,00 66,60I-120

Megjegyzés:
Szerkezeti beton C20-24/KK
Betonacél  B60.50 vagy BSt 500/550 DIN 488
Hegesztett háló MSZ C15 vagy DIN 488 BSt 550 (KARI)
Födém hasznos terhe "C1" =3,00 kN/m2

Porotherm  áthidalóPHT-S-125 63

Elöregyártott vasbeton elemek
Típus Alaprajzi jel Darabszám

Porotherm  áthidalóPHT-S-100  15

PHT-S-175 Porotherm  áthidaló

PHT-S-225

3

Porotherm  áthidaló

Porotherm  áthidalóPHT-S-300

 6
 3

3Porotherm  áthidalóPHT-A12-100

Porotherm kerámia béléstest

Porotherm  födémgerenda

Porotherm  födémgerenda

Porotherm  födémgerenda

Porotherm  födémgerenda

PB-45/17

Porotherm  födémgerenda

Porotherm kerámia béléstest

Porotherm  födémgerenda

Porotherm  födémgerenda

Porotherm  födémgerenda 2
Porotherm  födémgerenda 2

Porotherm  födémgerenda

 18

Porotherm  áthidalóPHT-A12-125  18

PTG-275

PTG-400
PTG-425

PTG-450
PTG-475

PTG-500
PTG-525

PTG-550
PTG-575

PTG-600
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 3

 15

PB-60/17  1132
 33
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K6 25/20
as:+3,21

Kötõgerenda 15/15

Talpszelemen 12/12

Kötõgerenda 15/15Kötõgerenda 15/15Kötõgerenda 15/15 Kötõgerenda 15/15 Kötõgerenda 15/15 Kötõgerenda 15/15Kötõgerenda
15/15

Székoszlop 12/12

Papucsfa 12/12

Pergola gerendák
7,5/15POROTHERM 60/17

béléselem POROTHERM födémgerenda POROTHERM 60/17
béléselem POROTHERM födémgerenda

as:+ , 0

3DB PHT-S-125
AS:+2,70

A-A Metszet M = 1:25

G1

G4

30/ 71
as:+2,70

4G 30/ 41 v=21cmL5

v=21cmL3
as:+3,00

as:+3,00 as:+3,00v=21cm6L
as:+3,00

8 30

7
G2 30/71

2

G2

as:+3,00
V=21CM

G3

as:+3,00
V=21CML2

K4 30/41
as:+3,00

K4 30/41
as:+3,00

K5 25/45
as:+3,21

K6 25/20
as:+3,21

K3 Jelû koszorú keresztmetszete L4 lemez keresztmetszet M = 1:25

22db PTG-(275)
as:+3,00

22

G
2*

1

+2,70

+3,0030
21

20

3,93

G2

MEGJEGYZÉS: G2 és G2* Gerendák esetén a
gerendaméretek, kialakítások
azonosak, csupán a gerendák felfekvése illetve
az áthidalt nyílásméret mutat 5cm különbséget!

G2 és G2* Gerenda M = 1:25 (készül 1-1 helyen)K4 30/41
as:+3,00

G3 Mon.VB gerenda készül: 30x71x245cm  méretben 1db

G5 Mon.VB gerenda készül: 45x26x495cm  méretben 1db
G6 Mon.VB gerenda készül: 25x20x651cm  méretben 2db

G1 Mon.VB gerenda készül: 30x71x363cm  méretben 1db

O1 VB Oszlop készül: 30x30x115cm keresztmetszeti méretben 1 db
O2 VB Oszlop készül: 30x30x83cm keresztmetszeti méretben 1 db
O3 VB Oszlop készül: 30x30x54cm keresztmetszeti méretben 1 db

L1-L8 Mon. VB lemezek készülnek 21cm vastagságban 8,86 m2

O4 VB Oszlop készül: 30x30x25cm keresztmetszeti méretben 1 db
O5 VB Oszlop készül: 30x30x315cm keresztmetszeti méretben 1 db
O6 VB Oszlop készül: 38cm átm.x260cm keresztmetszeti méretben 1 db

G4 Mon.VB gerenda készül: 30x41x185cm  méretben 1db

G2 és G2* Mon.VB gerenda készül: 30x71x393cm  méretben 1-1db

K7 30/21
as:+3,00

K7 30/21
as:+3,00

K1;K4 Jelû koszorú keresztmetszete

K2 30/30

K2 30/30

K2 30/30

K2 30/30

D

O6 O6Koszorúból
Kilógó Vb minikonzol
melyre a tetõszerkezet
könyökfái kerülnek pontos
kialakítása helyszíni egyeztetéssel
a könyökfák tartószerkezetéhez igazodóan

4cm felbetonozásas:+3,17

4cm felbetonozásas:+3,17

K8 30/15
as:+3,70

K1 30/41
as:+3,00

K1 Koszorú készül: 30x41cm keresztmetszeti méretben 57,12 fm
K2 Koszorú készül: 30x30cm keresztmetszeti méretben 12,00 fm
K3 Koszorú készül: 30x45cm keresztmetszeti méretben 2,65 fm

K5 Koszorú készül: 30x45cm keresztmetszeti méretben 17,52 fm
K6 Koszorú készül: 25x20cm keresztmetszeti méretben 31,54 fm
K7 Koszorú készül: 30x21cm keresztmetszeti méretben 21,00 fm

K4 Koszorú készül: 30x41cm keresztmetszeti méretben 12,20 fm

K8 Koszorú készül: 30x15cm keresztmetszeti méretben 3,28 fm

K8 Jelû koszorú keresztmetszete

G6 jelû VB koszorú-
merevítõ 25x20cm

G5 VB Kiváltó
26x45cm

VB koszorú
25x20cmmerevítõ 25x20cm

G6 VB koszorú-jelû


